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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

o stanie technicznym  budynku  administracyjnego 
w Kędzierzynie-Koźlu Pl. Wolności 1 

 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

- Umowa  nr 24/2009 z dnia 29.05.2009 r. ,  

-  

2. PRZEDMIOT  I  CEL  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy należący do Starostwa Powiatowego w 
Kędzierzynie-Koźlu. 

Celem niniejszej ekspertyzy jest ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku oraz 
określenie ewentualnego zakresu prac związanych z przebudową i remontem budynku. 
 

3. MATERIAŁY  I  BADANIA  WYKORZYSTANE PRZY  OPRACOWANIU  
ORZECZENIA 

a) Wizja lokalna przeprowadzona 29 maja 2009 r. podczas której wykonano : 

 - pomiary sprawdzające , ogólnobudowlane , w zakresie niezbędnym do opracowania 
ekspertyzy 

 - szczegółowe oględziny budynku 

b) Literatura techniczna : 
 - Jerzy Łempicki         -  „ Ekspertyzy budowlane . Zasady i metody opracowania” 
 - J.Thierry , S.Zaleski   -  „ Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji budowlanych” 
 - W.Żeńczykowski        -  „ Budownictwo ogólne” 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Budownictwo 

ogólne 

c) Normy budowlane : 

 - PN- 82/B - 02001   - Obciążenia budowli . Obciążenia stałe 
 - PN- 82/B - 02003   -   Obciążenia budowli . Obciążenia technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczno-montażowe 
 - PN- 80/B - 02010   -  Obciążenia w obliczeniach statycznych .Obciążenie śniegiem  
 - PN - 77/B - 02011  -  Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie wiatrem  
 - PN - 81/B – 03150/01  -  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
 - PN - 81/B – 03150/02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
 - PN - 81/B – 03150/03  -  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
 - PN - 91/B - 03200  -  Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie 
 - PN - 84/B – 03264  -  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie . 
 

 - PN - 81/B - 03020  -  Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . 
Obliczenia statyczne i projekt. 
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 d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr75 poz.690 z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami)  

 
 

4.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 

4.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Budynek biurowy, będący przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest w 
zwartej zabudowie z innymi budynkami stanowiącymi południową zabudowę Placu 
Wolności (patrz fot. 1). Jest obiektem dwupiętrowym z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczonym, wykonanym w systemie tradycyjnym, o ścianach murowanych z cegły 
pełnej , dachu dwuspadowym o konstrukcji drewnianej , krytym dachówką „karpiówką”, z 
kalenicą usytuowaną  równolegle do placu. 

 Budynek jest dwutraktowy (o szer. traktu 4,51m od frontu i 3,98m od podwórza), o 
podłużnym układzie ścian nośnych i z własnymi, niezależnymi od sąsiednich budynków, 
ścianami szczytowymi. 

4.2 OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW 

a) Fundamenty – nie wykonywano odkrywek ław fundamentowych 

b) Ściany fundamentowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej 

c) Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

d) Stropy : 

 nad piwnicami strop ceramiczno-stalowy typu Kleina o mieszanym (poprzecznym i 
podłużnym) układzie belek stropowych; przy mniejszych rozstawach ścian nośnych (w 
korytarzach i w pionie pod sanitariatami na parterze) płyta ceglana oparta jest 
bezpośrednio na ścianach ( bez belek stalowych). Płyta ceglana wykonana jest z 
ceramicznych pustaków stropowych Ferstera. W stropach, w trakcie frontowym,  
zamontowano belki stropowe o przekroju I180 natomiast w trakcie tylnym belki o 

przekroju I160 i I140 

 nad parterem, piętrem i II piętrem stropy drewniane, belkowe, o porzecznym układzie 
belek stropowych, ze ślepym pułapem i podsufitką. W obu traktach belki stropowe mają 
przekrój b/h=16/20 cm. 

 w stropie nad parterem, piętrem i II piętrem, w pionie z sanitariatami, wylana jest płyta 
żelbetowa 

e) Dach dwuspadowy , o konstrukcji drewnianej , krokwiowo-płatwiowy z pokryciem 
podwójną warstwą dachówki ceramicznej (karpiówki) ułożonej w koronkę. 

f)   Nadproża – stalowe nad oknami piwnic i na pozostałych kondygnacjach nad otworami 
drzwiowymi i oknami o szerokości większej od 1,0 m ; ceglane , nad węższymi otworami 
okiennymi  

g)  Okna i drzwi drewniane , indywidualne 

h) Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej 

i) Schody – żelbetowe, płytowe wylewane na budowie 

j) Posadzki – deski , beton , wykładzina pcv 
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5. WYNIKI OGLĘDZIN 

5.1 Prace remontowe 

W budynku rozpoczęto remont lub przebudowę pomieszczeń, jednakże zakres 
zaplanowanych prac nie jest znany, gdyż nie ma żadnej dokumentacji związanej z tymi 
pracami. 

Dotychczasowy, wykonany, zakres prac obejmuje : 
- wyburzenie wszystkich ścianek działowych (grubości ½ c) (patrz fot. 3) 
- zdemontowanie dużej części instalacji elektrycznej (patrz fot. 3) 
- rozebranie podłóg na parterze (patrz fot. 2) 
- skucie części tynków wewnętrznych (patrz fot. 2) 
- demontaż większości drzwi wewnętrznych (patrz fot. 3) 

5.2 Stan techniczny elementów 

- ściany zewnętrzne oraz posadzki w piwnicach są miejscami zawilgocone (patrz fot. 5) 
- elementy stalowe w piwnicach (belki stropowe, nadproża) są skorodowane 

powierzchniowo (patrz fot. 5) 
- na poddaszu widoczne ślady zawilgoceń spowodowane przez miejscowe nieszczelności 

w poszyciu dachowym 
- fragment płyty stropowej, w stropie nad parterem w trakcie frontowym, jest spękany i 

częściowo uszkodzony. Fragment ten jest podparty, w piwnicach konstrukcją drewnianą 
(patrz fot. 6) 

 
6. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE 
 
6.1 DACH 

Nachylenie więźby dachowej A=41° ,  cosA=0,7547 

Zestawienie obciążeń dachu                                          charakterystyczne  obliczeniowe 
- pokrycie i więźba  (0,95/0,7547)x1,1 1,26 kN/m2 1,38 kN/m2 
- śnieg  0,90x0,5x1,5 0,45 kN/m2 0,68 kN/m2 
- wiatr 0,25x0,40x1,8x1,3 0,18 kN/m2 0,23 kN/m2 

Razem 1,89 kN/m2 2,29 kN/m2 

 

6.1.1 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI KROKWII 

Przekrój porzeczny b/h=10/14 cm ,  rozstaw aśr=1,05 m 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

drewno kl.K27 (C30),  ƒdd=13,0 MPa     ,   Wx=326,7 cm
3
   ,   Jx=2286,7 cm

4
  

Długość obliczeniowa lo=2,80 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=280/200=1,40 cm 

Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=2,29x1,05=2,40 kN/m 
 

- obciążenie charakterystyczne   qk=1,89x1,05=1,98 kN/m 

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

Mr=0,125x2,40x2,80
2
=2,35 kNm 

Mk=0,125x1,98x2,80
2
=1,94 kNm 
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 Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=326,7x1,3=424,7 kNcm = 4,25 kNm 

Sprawdzenie nośności krokwi  


4,25

2,40

M

M

R

r 0,56  < 1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
70,96x2286,

194x2,802

=0,69 cm  <  fd 

6.1.2 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI PŁATWI 

Przekrój porzeczny b/h=13/15 cm 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

drewno kl.K27 (C30),  ƒdd=13,0 MPa     ,   Wx=487,5 cm
3
   ,   Jx=3656,3 cm

4
  

Długość obliczeniowa lo=4,80-1,60=2,80 m   

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=280/200=1,40 cm 

Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=2,29x(0,5x2,80+1,51)= 6,66 kN/m 
- obciążenie charakterystyczne   qk=1,98x(0,5x2,80+1,51)=5,76 kN/m 

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

Mr=0,125x 6,66x2,80
2
=5,80 kNm 

Mk=0,125x5,76x2,80
2
= 5,02 kNm 

Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=487,5x1,3=633,8 kNcm = 6,34 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  


6,34

5,80

M

M

R

r 0,91  < 1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
30,96x3656,

576x2,802

= 1,29 cm  <  fd 

6.2 STROPY DREWNIANE 

Belki stropowe posiadają wymiar przekroju poprzecznego b/h=16/20 cm  

Wytrzymałość obliczeniowa drewna na zginanie (K27)  ƒdd =13,0 MPa 

Wielkości tabelaryczne przekroju belki wynoszą : Wx= 1200 cm
3
 ,  Ix= 12000 cm

4
        

Zestawienie obciążeń na 1 m
2
 stropu charakt.         wsp. obc.       oblicz. 

- wykładzina PCV 0,05 0,05 kN/m           1,2         0,06 kN/m 
- płyty wiórowe 0,02x8,00 0,16 kN/m           1,2         0,19 kN/m 
- podłoga (3,2cm) 0,032x6,00  0,19 kN/m           1,2         0,23 kN/m 
 
 
- polepa 0,09x8,00  0,72 kN/m           1,2         0,86 kN/m 
- ślepy pułap 0,019x6,00  0,11 kN/m           1,2         0,14 kN/m 
- belka strop.  0,18x0,20  0,19 kN/m           1,1         0,21 kN/m 
- podsufitka 0,025x6,00  0,15 kN/m           1,2         0,18 kN/m 
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 - tynk wap. na trzcinie  0,025x15,0 0,38 kN/m           1,3         0,49 

kN/m 

razem obciążenia stałe                     1,95 kN/m                         2,36 kN/m 

- obciążenie zmienne         2,00                                   2,00 kN/m           1,4         2,80 kN/m 

Razem                       3,95 kN/m                         5,16 kN/m 

Schemat statyczny belek stropowych – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=5,16x1,10=5,68 kN/m 
- obciążenie charakterystyczne   qk=3,95x1,10=4,36 kN/m 

6.2.1 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BELKI – trakt frontowy (od Pl. Wolności) 

Długość obliczeniowa  lo= 4,51x1,05 = 4,73 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=473/200=2,36 cm 

Momenty zginające : 

- od obciążeń obliczeniowych          Mr=0,125x5,68x4,73
2
=15,88 kNm 

- od obciążeń charakterystycznych  Mk=0,125x4,36x4,73
2
=12,61 kNm 

Sprawdzenie nośności belki  


13,87

15,88

M

M

R

r 1,14  > 1,0 

Strzałka ugięcia o obciążeń normowych  

f=
,70,96x10666

1261x4,732

 = 2,79 cm    >   fd=2,36 cm 

6.2.1 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BELKI – trakt tylny (od podwórza) 

Długość obliczeniowa  lo= 3,98x1,05 = 4,18 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=418/200=2,09 cm 

Momenty zginające : 

- od obciążeń obliczeniowych          Mr=0,125x5,68x4,18
2
=12,40 kNm 

- od obciążeń charakterystycznych  Mk=0,125x4,36x4,18
2
=10,83 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  


13,87

12,40

M

M

R

r 0,89  < 1,0 

Strzałka ugięcia o obciążeń normowych  

f=
,70,96x10666

1083x4,182

 = 1,94 cm    <   fd 

6.3 STROP NAD PIWNICAMI 

Zestawienie obciążeń na 1 m
2
 stropu charakt.         wsp. obc.       oblicz. 

- ceramika 0,01x25,00 0,25 kN/m           1,2         0,33 kN/m 
- gładź betonowa 0,04x22,00 0,88 kN/m           1,3         1,14 kN/m 
 
- styropian 0,05x0,45  0,02 kN/m           1,2         0,03 kN/m 
- keramzyt 0,09x6,00  0,54 kN/m           1,2         0,65 kN/m 
- płyta stropowa 0,09x14,00  1,26 kN/m           1,1         1,39 kN/m 
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 - belka strop.  0,25  0,25 kN/m           1,1         0,28 

kN/m 
- tynk cem-wap. 0,02x19,0 0,29 kN/m           1,3         0,37 kN/m 

razem obciążenia stałe                     3,50 kN/m                         4,20 kN/m 

- obciążenie zmienne         2,00                                   2,00 kN/m           1,4         2,80 kN/m 

Razem                       5,50 kN/m                         7,00 kN/m 

 
6.3.1 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BELEK STROPOWYCH  I140 (trakt tylny) 

Belki I140 o rozstawie aśr=1,25m 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

stal St3S ,  ƒd=215 MPa     klasa przekroju 1 , 
A=18,3 cm

2
  ,   Wx=81,9 cm

3
   ,   Jx=573 cm

4
  

Długość obliczeniowa lo=3,31x1,05=3,48 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=348/350=1,00 cm 

Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=7,00x1,25=8,40 kN/m 
- obciążenie charakterystyczne   qk=5,50x1,25=6,60 kN/m 

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

Md=0,125x8,80x3,48
2
=12,72 kNm 

Mk=0,125x6,57x5,07
2
=  9,99 kNm 

Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=1,0x81,9x21,5=1761 kNcm = 17,61 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  :  φL=1,0 


1,0x17,61

12,72

M

M

RL

d


0,72  <  1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
20,1x573

999x3,482

=1,05 cm  O  fd 

6.3.2 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BELEK STROPOWYCH  I160 (trakt tylny) 

Belki I160 o rozstawie aśr=1,15m 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

stal St3S ,  ƒd=215 MPa     klasa przekroju 1 , 
A=22,8 cm

2
  ,   Wx=117,0 cm

3
   ,   Jx=935 cm

4
  

Długość obliczeniowa lo=3,81x1,05=4,00 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=400/350=1,14 cm 

Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=7,00x1,15=8,05 kN/m 
 

- obciążenie charakterystyczne   qk=5,50x1,15=6,33 kN/m 

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

 
Md=0,125x8,05x4,00

2
=16,10 kNm 

Mk=0,125x6,33x4,00
2
= 12,66 kNm 
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 Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=1,0x117,0x21,5=2515 kNcm = 25,15 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  :  φL=1,0 


1,0x25,15

16,10

M

M

RL

d


0,64  <  1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
20,1x935

1266x4,002

=1,08 cm  O  fd 

6.3.3 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI BELEK STROPOWYCH  I180 (trakt frontowy) 

Belki I180 o rozstawie aśr=1,20m 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

stal St3S ,  ƒd=215 MPa     klasa przekroju 1 , 
A=27,9 cm

2
  ,   Wx=161,0 cm

3
   ,   Jx=1450 cm

4
  

Długość obliczeniowa lo=4,33x1,05=4,55 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=455/350=1,30 cm 

Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

- obciążenie obliczeniowe           qr=7,00x1,20=8,40 kN/m 
- obciążenie charakterystyczne   qk=5,50x1,20=6,60 kN/m 

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

Md=0,125x8,40x4,55
2
=21,74 kNm 

Mk=0,125x6,40x4,55
2
= 17,08 kNm 

Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=1,0x161,0x21,5=3462 kNcm = 34,62 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  :  φL=1,0 


1,0x34,62

21,74

M

M

RL

d


0,49  <  1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
20,1x1450

1708x3,482

=1,21 cm  O  fd 

6.3.4 SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI PODCIĄGÓW POD ŚCIANKI DZIAŁOWE (trakt       
frontowy) 

Zestawienie obciążeń na 1 mb podciągu charakt.         wsp. obc.       oblicz. 

- tynk 0,03x19,00x2,75 1,57 kN/m           1,2         2,04 kN/m 
- ścianka działowa 0,12x18,00x2,75 5,94 kN/m           1,2         7,13 kN/m 
- c. wł 0,29  0,29 kN/m           1,1         0,33 kN/m 

razem obciążenia stałe                     7,80 kN/m                         9,50 kN/m 

Dane tabelaryczne i charakterystyka przekroju:  

Belki I200  ,  stal St3S ,  ƒd=215 MPa   ,  klasa przekroju 1 , 

A=33,5 cm
2
  ,   Wx=244,0 cm

3
   ,   Jx=2140 cm

4
  

 

Długość obliczeniowa lo=4,51x1,05 = 4,73 m 

Dopuszczalna strzałka ugięcia fd=473/250=1,30 cm 
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 Schemat statyczny – belka jednoprzęsłowa , obciążona równomiernie  

Momenty zginające od normowych obciążeń obliczeniowych i charakterystycznych : 

Md=0,125x9,50x4,73
2
=26,57 kNm 

Mk=0,125x7,80x4,73
2
=21,81 kNm 

Nośność obliczeniowa przekroju  

MR=1,0x244,0x21,5=5246 kNcm = 52,46 kNm 

Sprawdzenie nośności podciągu  :  φL=0,7 


0,70x52,46

26,57

M

M

RL

d


0,71  <  1,0 

Strzałka ugięcia od obciążeń normowych 

f=
20,1x2140

2181x4,732

=1,13 cm  O  fd 

6.4 Sprawdzenie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych 

Sprawdzenia wykonuje się dla ścian zewnętrznych budynku i stropu nad II-im piętrem 

a) Ściany zewnętrzne budynku 

Wymagany współczynnik przenikania ciepła  Umax=0,30 W/m
2
K 

1) warstwy ściany oraz obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła poszczególnych 
materiałów: 
- tynk zew. cem-wap.    d3=0,02 m       λ1=0,90 W/mK 
- ściana                         d2=0,38 m       λ2=0,77 W/mK 
- tynk wew. cem-wap.   d3=0,015 m     λ3=0,82 W/mK 

2) opory cieplne warstw (R= d/ λ) : 

R1= 0,02/0,90=0,022 m
2
K/W 

R2=0,38/0,77=0,494 m
2
K/W 

R3=0,015/0,82=0,018 m
2
K/W 

Rsi =0,13 m
2
K/W (opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni) 

Rse=0,04 m
2
K/W (opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni) 

ΣRi=0,022+0,494+0,018+0,13+0,04 = 0,704 m
2
K/W 

  
3) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany  

    U+ΔUo = 1/ ΣRi+ ΔUo    <  Umax 

0,050
0,704

1
 =1,420+0,050=1,470   >  0,30 W/m

2
K 

Ściana wymaga docieplenia 

4) obliczenie potrzebnej grubości warstwy docieplającej 
wsp. przenikania ciepła dla ściany warstwowej Umax=0,30 W/m

2
K 

współczynnik przewodzenia ciepła  warstwy docieplającej λx=0,040 W/mK 
 
0,30  >  1/ Rc+ ΔUo 
Rc > 1/(0,30 - 0,05)           Rc > 0,25       Rc= ΣRi + X/0,04 
x  >  (4,0 – 0,704) 0,04 > 0,132 m 

b) Strop nad II-im piętrem 

Wymagany współczynnik przenikania ciepła  Umax=0,30 W/m
2
K 
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 1) warstwy ściany oraz obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła 

poszczególnych materiałów: 
- podłoga d1=0,032 m λ1=0,16 W/mK 
- polepa d2=0,09 m  λ2=0,60 W/mK 
- ślepy pułap d3=0,019 m  λ3=0,16 W/mK 
- podsufitka d4=0,025 m  λ4=0,16 W/mK 
- tynk wap. na trzcinie d5=0,025 m  λ5=0,70 W/mK 

2) opory cieplne warstw (R= d/ λ) : 

R1= 0,032/0,16=0,200 m
2
K/W 

R2=0,09/0,60=0,150 m
2
K/W 

R3=0,019/0,16=0,119 m
2
K/W 

R4=0,025/0,16=0,156 m
2
K/W 

R5=0,025/0,70=0,036 m
2
K/W 

Rsi =0,13 m
2
K/W (opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni) 

Rse=0,04 m
2
K/W (opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni) 

ΣRi=0,200+0,150+0,119+0,156+0,036+0,13+0,04 = 0,831 m
2
K/W 

  
3) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany  

    U+ΔUo = 1/ ΣRi+ ΔUo    <  Umax 

0,050
0,831

1
 =1,203+0,050=1,253   >  0,25 W/m

2
K 

Strop wymaga docieplenia 

4) obliczenie potrzebnej grubości warstwy docieplającej 
wsp. przenikania ciepła dla ściany warstwowej Umax=0,25 W/m

2
K 

współczynniki przewodzenia ciepła  warstwy docieplającej λx=0,040 W/mK 
0,25  >  1/ Rc+ ΔUo 
Rc > 1/(0,25 - 0,05)           Rc > 0,20       Rc= ΣRi + X/0,04 
x  >  (5,0 – 0,562) 0,04 > 0,177 m 

 

6. WNIOSKI I ZALECENIA 

Jak wykazały oględziny budynku stan techniczny jego głównych elementów 
konstrukcyjnych jest zróżnicowany: 

 Ściany : 
- piwnic w dużej części zawilgocone, z uszkodzonymi fragmentami tynków, na dużej 

części noszące znaki pożaru (okopcenie), który jednakże nie spowodował 
poważniejszych zniszczeń. Piwnice wymagają wykonania izolacji przeciwwilgociowej 
ścian i posadzki 

- nośne nadziemia w dobrym stanie technicznym z nielicznymi drobnymi spękaniami, 
głównie na klatce schodowej 

- działowe są wyburzone. W trakcie tylnym, ścianki na kondygnacjach wyższych opierały 
się bezpośrednio na ściankach kondygnacji niższej, natomiast w trakcie frontowym 
ścianki każdej kondygnacji oparte były na podciągach stalowych I200 ukrytych w 

stropach miedzy belkami drewnianymi. 
 

 Stropy 
- nad piwnicami w dość dobrym stanie za wyjątkiem jednego pola ceglanej płyty 

stropowej w trakcie frontowym, który groził katastrofą budowlaną i został wzmocniony 
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 drewnianą konstrukcją wsporczą. Ten fragment stropu należy rozebrać i wykonać 

nową płytę stropową 
- nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane w trakcie tylnym są w dobrym stanie 

oraz mają dostateczną nośność. W trakcie frontowym część belek, których średni 
rozstaw przekracza 1,0 m wymagają wzmocnienia bądź wymiany. 

- stropy żelbetowe pod sanitariatami oraz drewniane stropy przed wejściami do 
sanitariatów, w wyniku wyburzenia ścianek działowych, są zagrożone awarią budowlaną 
i wymagają podparcia. Stropy te kwalifikują się do wyburzenia. 

- Stropy drewniane nie spełniają warunków p-poż. jakie określają warunki techniczne dla 
obiektów użyteczności publicznej 

 Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym, jednakże pokrycie połaci dachowej 
jest w wielu miejscach nieszczelne co wymaga przełożenia całego pokrycia dachowego 
lub (w przypadku niemożności w miarę szybkiego przełożenia) napraw doraźnych 

 Budynek nie spełnia warunków izolacyjności cieplnej jakie wymagane są dla budynków 
użyteczności publicznej 

 Okna i drzwi są w znacznym stopniu wyeksploatowane i częściowo zniszczone. Nie 
spełniają również warunków izolacyjności cieplnej i wymagają wymiany 

 Wykładziny podłogowe są w większości zniszczone i wymagają wymiany 

 
Aby budynek spełniał wszelkie wymogi, określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, należy opracować projekt na jego przebudowy obejmujący: 
- zapewnienie wymaganej klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku 

(głównie stropów i dachu) 
- wymianę okien i drzwi 
- wykonanie prac ocieplających (ściany zewnętrzne, stropodach) 
- wykonanie nowych instalacji 

Orzeczenie niniejsze ważne jest 1 rok i traci swą aktualność w czerwcu 2010 r. 

Opracował : 
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Fot.1 Elewacja frontowa od pl. Wolności 
 
 

 
 

Fot. 2   Parter - zdemontowana podłoga i skute tynki 
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Fot. 3  Zdemontowane ścianki działowe, instal. elektryczna, drzwi  -  II pietro 
 

 
 

Fot. 4  Zdemontowana ścianka przy sanitariatach 
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Fot. 5   Piwnice – zawilgocenie ścian i korozja elementów stalowych 
 

 
 

Fot. 6  Piwnice - wzmocnienie uszkodzonego stropu 


